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海口市餐饮服务食品经营自查表

名 称：

经营场所：

法定代表人（负责人）：

自查日期： 年 月 日
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自查项目 自查标准

自评结果（打√）

符合 不符合
不适用（合

理缺项）

1.选址 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、

污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源 25m 以上，并设置在粉尘、有害气体、放射

性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。

2.场所设置、布局、

分隔和面积

设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工、切配、烹饪、面点制作、餐用具清洗消毒、

备餐等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。各场所均设在室内。

各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，并能

防止食品在存放、操作中产生交叉污染。

用于原料，半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，存放区域分开设置。

食品处理区面积与最大供餐人数相适应。

3.食品处理区地面与

排水

地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝。

粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。

排水沟出口有网眼孔径小于 6mm 的金属隔栅或网罩。

4.食品处理区墙壁、

门窗

墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清

洗消毒和烹调等场所有 1. 5m 以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。

门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或

设置空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。

粗加工、切配、餐用具清洗消毒、烹调等场所如设门,采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。

5.食品处理区天花板 天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。

6.洗手消毒设施 食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。

洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附

近有洗手消毒方法标识。

7.餐用具清洗消毒保

洁设施

配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施，大小和数量能满足需要。

采用热力消毒（因材质等原因无法采用的除外）。
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自查项目 自查标准

自评结果（打√）

符合 不符合
不适用（合

理缺项）

各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有 3个专用水池。采

用人工清洗热力消毒的，可设置 2个专用水池。各类水池以明显标识标明其用途。

餐用具清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清

洗水池分开。

设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。

8.食品原料、清洁工

具清洗水池

粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品 3类食品原料的清洗水池，水池

数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途。

设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。

9.设备、工具和容器 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。

所有食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外。

10.通风排烟设施 烹调场所采用机械排风。产生油烟的设备上部应加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，

过滤器应便于清洗和更换。

排气口装有网眼孔径小于 6mm 的金属隔栅或网罩。

12.废弃物暂存设施 食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。

废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物

容器盖子为非手动开启式。

13.库房和食品贮存

场所

食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开设

置。

冷藏、冷冻柜（库）数量和结构应能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。

除冷库外的库房有良好的通风、防潮、防鼠（如设防鼠板或木质门下方以金属包覆）设施。

冷冻（藏）库设可正确指示库内温度的温度计。
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自查项目 自查标准

自评结果（打√）

符合 不符合
不适用（合

理缺项）

14.专间 专间内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间墙裙铺设到顶。

专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。

专间内设符合《餐饮服务食品安全操作规范》要求的空调设施、空气消毒设施、工具清洗

消毒设施；凉菜间、裱花间设专用冷藏设施。

专间入口处设置有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间，洗手消毒设施符合本表第 6项

的规定。

15.专用操作场所 场所内无明沟，地漏带水封。

设工具清洗消毒设施和专用冷藏设施。

入口处设洗手、消毒设施。

16.更衣室 更衣场所与加工经营场所处于同一建筑物内，有足够大小的空间、足够数量的更衣设施和

适当的照明。

17.厕所 厕所不设在食品处理区。

18.运输设备 配备封闭式专用运输车辆，以及专用密闭运输容器。

运输车辆和容器内部材质和结构便于清洗和消毒。

19.检验室 设置开展食品和环节表面菌落总数、大肠菌群检验的检验室，并配备相应检验设备。

配备专用留样容器和冷藏设施。

20.制度管理 食品安全自查、从业人员健康管理、进货查验记录、食品安全事故应急预案等管理制度。

21.人员管理 接触直接入口食品的从业人员经体检后取得健康证明上岗。


